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HF-Kartentransponder

HF-Kartentransponder
HF-KT 50 (MIFARE DESFire 4k) EV3

100091921 Thermotransferdruck 4-farbig, für HF-Kartentransponder HF-KT 50
100091922 Thermotransferdruck Schwarz, für HF-Kartentransponder HF-KT 50
100091931 Personalisierter Thermotransferdruck 4-farbig, für HF-Kartentransponder HF-

KT 50

Bei einer geschlos-
senen Abnahme (ab 
100 Stück) sind Staf-
felpreise möglich!
Bitte sprechen Sie 
unseren Vertrieb an!

HF-Kartentransponder im 
Scheckkartenformat.

In Verbindung mit den RFID-Lesern cryplock 
und comlock HMD oder RFID-Schreib-
Lesern cryplock BLM und TR-1 ist eine 
verschlüsselte Übertragung auf Basis  
AES 128 Bit möglich.

Dieser Typ ist besonders zur Beschriftung 
mit einer fortlaufenden Nummer oder zur 
Bedruckung mit einem kundespezifischen 
Logo geeigent. Dazu bietet der Transponder 
beidseitig eine rechteckige Fläche in 
hochglänzender weißer Farbe.

Der HF-Kartentransponder überträgt die 
Information berührungslos an den Leser.

n	 Transpondertyp MIFARE DESFire 4k
n	 Abmessungen (BxHxT) 85x54x1 mm

Art.-Nr.

100091958
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Transponder

HF-Schlüsseltransponder
HF-ST 30 EV3

100091668 Nummerierung fortlaufend, für HF-Schlüsseltransponder

Zur Parametrierung 
der 128-Bit-AES-
Verschlüsselung 
sind RFID-Schreib-
Lesesystem oder 
RFID-Schreib-Leser 
erforderlich!

Bei einer geschlos-
senen Abnahme (ab 
100 Stück) sind Staf-
felpreise möglich!
Bitte sprechen Sie 
unseren Vertrieb an!

HF-Schlüsseltransponder im Polycarbonat-
Gehäuse mit Rahmen aus poliertem 
Edelstahl.
In Verbindung mit den RFID-Lesern cryplock 
und comlock HMD oder RFID-Schreib-
Lesern cryplock BLM und TR-1 ist eine 
verschlüsselte Übertragung auf Basis  
AES 128-Bit möglich.

n	 Transpondertyp MIFARE DESFire 4k
n	 Abmessungen (LxBxT) 45x36,5x5 mm

Art.-Nr. Farbe

100091940 Schwarz

100091941 Rot

100091942 Blau
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Transponder

HF-Schlüsseltransponder
HF-ST 30+ EV3

100091668 Nummerierung fortlaufend, für HF-Schlüsseltransponder
100091680 Farbdruck kundenspezifisches Logo, für HF-Schlüsseltransponder

Zur Parametrierung 
der 128-Bit-AES-
Verschlüsselung 
sind RFID-Schreib-
Lesesystem oder 
RFID-Schreib-Leser 
erforderlich!

Bei einer geschlos-
senen Abnahme (ab 
100 Stück) sind Staf-
felpreise möglich!
Bitte sprechen Sie 
unseren Vertrieb an!

HF-Schlüsseltransponder im Polycarbonat-
Gehäuse mit Rahmen aus poliertem 
Edelstahl.
In Verbindung mit den RFID-Lesern cryplock 
und comlock HMD oder RFID-Schreib-
Lesern cryplock BLM und TR-1 ist eine 
verschlüsselte Übertragung auf Basis  
AES 128-Bit möglich.

Dieser Typ ist besonders zur Beschriftung 
mit einer fortlaufenden Nummer oder zur 
Bedruckung mit einem kundenspezifischen 
Logo geeignet.
Dazu bietet der Transponder eine runde 
Beschriftungsfläche (Ø 28 mm) in weißer 
Farbe.

n	 Transpondertyp MIFARE DESFire 4k
n	 Abmessungen (LxBxT) 45x36,5x5 mm

Art.-Nr. Farbe

100091943 Schwarz

100091944 Rot

100091945 Blau
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HF-Schlüsseltransponder
HF-ST 10 (MIFARE DESFire 4k) EV3

100091668 Nummerierung fortlaufend, für HF-Schlüsseltransponder
100091680 Farbdruck kundenspezifisches Logo, für HF-Schlüsseltransponder

Zur Parametrierung 
der 128-Bit-AES-
Verschlüsselung 
sind RFID-Schreib-
Lesesystem oder 
RFID-Schreib-Leser 
erforderlich!

Bei einer geschlos-
senen Abnahme (ab 
100 Stück) sind Staf-
felpreise möglich!
Bitte sprechen Sie 
unseren Vertrieb an!

HF-Schlüsseltransponder im 
Kunststoffgehäuse ABS.
In Verbindung mit den RFID-Lesern cryplock 
und comlock HMD oder RFID-Schreib-
Lesern cryplock BLM und TR-1 ist eine 
verschlüsselte Übertragung auf Basis  
AES 128-Bit möglich.

Dieser Typ ist besonders zur Beschriftung 
mit einer fortlaufenden Nummer oder zur 
Bedruckung mit einem kundenspezifischen 
Logo geeignet.
Dazu bietet der Transponder eine runde 
Beschriftungsfläche (Ø 28 mm) in weißer 
Farbe.

n	 Transpondertyp MIFARE DESFire 4k
n	 Abmessungen (LxBxT) 43x35x5 mm

Art.-Nr. Farbe

100091946 Schwarz

100091947 Rot

100091948 Blau

100091949 Dunkelgrün

100091950 Gelb

100091951 Grau
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Transponder

HF-Schlüsseltransponder
HF-ST 10 (EM 4200 / MIFARE DESFire 4k) EV3

100091668 Nummerierung fortlaufend, für HF-Schlüsseltransponder
100091680 Farbdruck kundenspezifisches Logo, für HF-Schlüsseltransponder

Zur Parametrierung 
der 128-Bit-AES-
Verschlüsselung 
sind RFID-Schreib-
Lesesystem oder 
RFID-Schreib-Leser 
erforderlich!

Bei einer geschlos-
senen Abnahme (ab 
100 Stück) sind Staf-
felpreise möglich!
Bitte sprechen Sie 
unseren Vertrieb an!

HF-Schlüsseltransponder im 
Kunststoffgehäuse ABS.
In Verbindung mit den RFID-Lesern cryplock 
und comlock HMD oder RFID-Schreib-
Lesern cryplock BLM und TR-1 ist eine 
verschlüsselte Übertragung auf Basis  
AES 128-Bit möglich.

Dieser Typ ist besonders zur Beschriftung 
mit einer fortlaufenden Nummer oder zur 
Bedruckung mit einem kundenspezifischen 
Logo geeignet.
Dazu bietet der Transponder eine runde 
Beschriftungsfläche (Ø 28 mm) in weißer 
Farbe.

n	 Transpondertyp EM 4200, MIFARE DESFire 4k
n	 Abmessungen (LxBxT) 43x35x5 mm

Art.-Nr. Farbe

100091952 Schwarz

100091953 Rot

100091954 Blau

100091955 Dunkelgrün

100091956 Gelb

100091957 Grau
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