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Parametriersoftware

Parametrierkabel
USB3

Damit eine ein-
wandfreie Funkti-
on gewährleistet 
werden kann, muss 
ein Treiber installiert 
werden.
Dieser ist auf www.
telenot.com im 
Downloadbereich 
unter Software/
Firmware \ Software 
\ Parametrierkabel zu 
finden!

Mit dem Parametrierkabel USB3 werden 
die an den Computer angeschlossenen 
TELENOT-Geräte parametriert.
Das Parametrierkabel USB3 ist zur 
Parametrierung von Geräten mit runder 
Parametrierbuchse.
Für dieses Parametrierkabel wird kein 
zusätzlicher Adapter benötigt.

Mit diesem Kabel können folgende Geräte 
parametriert werden:
- Einbruchmelderzentralen  
   complex 200H/400H
- Funk-Alarmsystem compact easy
- Übertragungseinrichtungen der Serie  
   comline
- Überfall- und Einbruchmelderzentralen  
   EMZ 71xx/73xx
- Drahtloses Sicherungssystem  
   DSS 7700 / DSS2

Systemvoraussetzungen:
 � Betriebssystem Windows XP
 � Betriebssystem Windows Vista
 � Betriebssystem Windows 7
 � Betriebssystem Windows 8
 � Betriebssystem Windows 10
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